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Czutoscé termiczna <0,10°C » »* e
Pole widzenia 45° x 34°

*
Minimalna odlegtos¢ ostrosci Termiczna: 0,15 m +
MSX:0,3m
p Czestotliwosc obrazu 9 Hz »*
F I I ! Ostrosé Stata »* »* *
I Zakres widmowy 8-14 ym G R o U P
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Kompaktowa kamera termowizyjna o rozbudowanych Automatyczna orientacja Tk tel /fax + 48 74 831 30 87, kom. + 48 697 790 707
mozliwosciach Ekran dotykowy Tak, pojemnosciowy e-mail: rgonet@interia.pl, www.europro.com.pl
Tryby prezentacji obrazu
FLIR C2 to pierwsza na $wiecie kamera termowizyjna w rozmiarze kieszonkowym, Zdjlecie telrmlomzyjne dak
' ; ] AT ) Zdjecie widzialne Tak
wyposazona we wszystkie funkcje konieczne dla specjalistow i wykonawcow z MSX Tak
branzy budowlanej. Warto ja mie¢ zawsze przy sobie, aby wykrywac¢ ukryte rozkiady T Tak
ciepla, ktore sygnalizuja utrate energii, wady konstrukcyjne, problemy z siecia wodno-
kanalizacyjna itp. Prezentacja obrazu w czasie rzeczywistym w trybie MSX, wysoka Zakres mierzonych temperatur 0d -10°C do +150°C
<. czutos¢, szerokie pole widzenia i catkowicie pomiarowe termogramy, to nieodzowne Dokladnogé +2°C lub 2% odczytu, w zaleznosci od tego, ktora wartosé jest
‘ 2 funkcje C2, ktore zapewniaja fatwe zobrazowanie i kontrole jakosci przeprowadzonych wigksza, w temp. nominalnej 25°C
= N napraw. Analiza |
oruRm ||| Punkt pomiarowy Wi /wyt.
Korekcja emisyjnosci Tak; matowa/poimatowa/btyszczaca + ustawienia uzytkownika o
Korekcja pomiaréw Pozorna temperatura odbita
. " . Emisyjnosc
Kieszonkowy, przenosny rozmiar. Uitaiieila -
Warto J&-‘, J"‘nl,'ec ,szy S"‘?bfe’ ?.’Jy byc gqrowym do natychmiastowego uzycia i nie Palety kolorow Czarno-biata, Zelazo, Tecza, Tecza HC (z wysokim kontrastem) Protection
przegapic Zadnej mozliwosci kontroll. P - =y : R ;
Nosnik pamigci Pamieé¢ wewnetrzna mieszczaca przynajmniej 500 zestawow
* Dzieki lekkiemu, ptaskiemu profilowi kamera miesci sie doskonale w kieszeniach obrazéw Obejmuije czesci i wykonanie

Format pliku obrazu
przesytanie sygnatu wideo

Niepomiarowy sygnat z kamery
termowizyjnej

Sygnat wideo z aparatu cyfrowego |Tak

odziezy robocze,. Standardowy JPEG, z 14-bitowymi danymi pomiarowymi

przez dwa lata oraz detektor

* \Wyrazny, intuicyjny ekran dotykowy 3" z automatycznym ustawianiem orientacji
utatwia kontrole.

Tak przez dziesiec lat.

* Whbudowane $wiatto punktowe LED stuzy jako lampa btyskowa i oswietlenie

Rozgrzany przeciazony badanego obszaru. Aparat cyfrowy
$ciemniacz Aparat cyfrowy 640 x 480 pikseli
X . Aparat cyfrowy, ostrosc Stata
w pel’ni pomiarnwa. Aparat cyfrowy, pole widzenia 55° x 42° £2°
Rejestruj obrazy termowizyjne w formacie JPEG, a nastepnie, za pomoca Dodatkowe informacje USA-NASHUA (QSA{F[‘]RJLAND
3 L 7 > sentraila rirmy
narzedzia FLIR Tools analizuj i wyznaczaj temperatury dla kazdego USB, typ zlacza USB Micro-B: Przesytanie danych do i z komputera, i0OS i FLIR Systems, Inc. FLIR 5\’,370,175{ Inc
piksela obrazu celem utworzenia dokumentacji w formie raportu. Android g Townsend Wast 27700 SW Parkway Ave.
* \Wzmocnione, dzieki funkcji MSX obrazy termowizyjne dostarczaja ogromna ilo$¢ Akumulator BRurUlr Bollsrenst Lo 2.7 3 Dlgima' it RERS \‘U’Vn‘imwne' Wi B
£ : : ‘ Czas pracy akumulatora 2 godziny =
szczegoldw, co pomaga w szybszym diagnozowaniu problemaéw. Tel.: +1 BBB.477.3687 Tel: +1 B66.477.3687
System tadowania tadowanie w kamerze
¢ Obraz pomiarowy zapisuje 4800 pikseli mierzacych temperature w zakresie od -10°C Czas tadowania 1,6 godziny
do +150°C. Praca na zasilaniu zewnetrznym Zasilacz sieciowy, wejscie 90-260 V pr. przem. EUROPA CHINY-SZANGHAJ
Wyjscie 5V do kamery
: ; . — e : T T - . 2 FLIR Systems FLIR Systems Co.,Ltd
. Szerolfng pole W\dzgma obemup to, co specjalista musw dostrzec: .a dzieki duzej Zarzadzanie energia Automatyczne wylaczanie Luxemburgstraat 2 K301-302. No 26 Lane
czutosci termicznej urzadzenie jest w stanie wykry¢ minimalne réznice temperatur, Zakres temperatur pracy 0d -10°C do +50°C 2321 Meer 168, Daduhe Road
charakterystyczne dla sektora budowlanego. Zakres temperatur przechowywa- |Od -40°C do +70°C Belgia Putuo District, Szanghaj
nia Tel.: +32 (0) 3665 5100 200082, ChRL
Wykrywanie goracej rury Masa (z bateria) 013 kg Tel.: +8B6-21-5168 7628
R DTN Przysltgpna cena. Wymiary (di. x szer. x wys.) 125 x 80 x 24 mm N:\SDfPLIDC%TIR
Sugerowana detaliczna cena producenta dostosowana jest do kazdego budzetu, dlatego Zawartosé systemu
wigcej specjalistow bedzie mialo okazje uzywac tego zaawansowanego narzedzia. Kot feomuwizyina
* Do kamery jest dolaczone oprogramowanie FLIR Tools do tworzenia profesjonalnych gk“m”lam’ (wbudowany) “""""”“‘,'U‘_” R0z
. % . 3 s " S mycz o le S
raportow - branzowy standard do analizy zarejestrowanych obrazéow termowizyjnych. e e e e e e S e R e e
) ) , ) ) Skrécona instrukcja obstugi w wersji drukowanej
* Przesytanie sygnatu wideo za pomoca FLIR Tools to funkcja, ktora zwykle nie Pamie¢ USB z dokumentacja
wystepuje w tanich kamer termowizyjnych. Przewod USB

* Wyjatkowa gwarancja FLIR 2-10 obejmuje czesci i wykonanie przez dwa lata, a
Nieizolowana $ciana nosna detektor przez dziesied lat.

www.flir.com/C2 c F L I R The World's Sixth Sense www.flircom/C2 c F L I R The World's Sixth Sense




	Page 1

