
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRONY Z 
KAMERAMI 
TERMOWIZYJNYMI 

 
 
 
 

 

Prezentujemy zestawy dronów Matrice 200 wraz z kamerami Zenmuse XT2 



ŁATWIEJ DOSTĘPNE NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ 
Łączac stabilność lotu, technologię stabilizacji obrazu, integrację aplikacji mobilnych I transmisję obrazu z najlepszymi 

dronami DJI 200, DJI 210 I DJI210 RTK wraz z wiodoncą w branży technologią obrazowania termicznego od FLIR pakiety te 

oferują najlepsze rozwiązania typu podłącz i leć na rynku.Zestawy matrice 210 oraz matrice 210RTK umożliwiają 

rozmieszczenie dwóch kamer pod dronem z jednoczesną kontrolą obrazu rzeczywistego i termowizyjnego lub jednej kamery 

umieszonej na górze i aparaturę sterującą Cendence 

 

 
 
 
 
 
 
 

FLIR XT2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M200 airframe, XT2 IR camera, 

336 × 256 9 mm IR and 12 MP 

visual, 7.8” CrystalSky display, 

2 TB50 batteries 
 

Zastosowanie: Straż 

pożarna, 

Poszukiwanie/akcje 

ratownicze, podstawowe 

inspekcje budowlane 

 
 
 
 
 
 

 

 

M200 airframe, XT2 IR camera, 

640 × 512 13 mm IR and 12 MP 

visual, 7.8” CrystalSky display, 

2 TB50 batteries 
 

Zastosowanie: Straż pożarna, 

Poszukiwanie/akcje 

ratownicze, badania w 

budownictwie,dachy 

 
 
 
 

 

M210 airframe, XT2 IR camera, 

640 × 512 13 mm IR and 12 MP 

visual, Cendence RC, 

7.8 ” CrystalSky display, 2 TB50 

and 2 TB55 batteries 
 

Single-, dual-, or top-mount 

thermal/visible gimbal mounts 
 

Dual camera operation 
 

Zastosowanie: 

budownicto/dachy inspekcje, 

farmy fotowoltaiczne 

 

 

M210RTK* airframe, XT2 IR camera, 

640 × 512 13 mm IR and 12 MP visual, 

Cendence RC, 7.8” CrystalSky diplay, 

2 TB50 and 2 TB55 batteries 

 

Gimbal -Pojedynczy-, Podwójny-, lub 

mocowanie góra/dół 

termowizja/obraz rzeczywisty 
 

Obsługa dwóch kamer 
 

Zastosowanie: Miejsca gdzie potrzebna 

może być wysoka dokładność GPS lub 

duże zakłócenia 

Wszystkie zestawy zawierają 

Zenmuse XT2 thermal camera 

7.8” CrystalSky wyświetlacz 

FLIR Tools+ imaging software 

 
 
 

Kluczowe parametry zestawów 

 

7km 38min IP43 2kg 

 

*Wbudowany moduł RTK do drona 

matrice 210RTk pozwala co do 

centrymentrów określić pozycje-co 

powoduje że zakłocenia są w 

transmosji są mniej niebezpieczne. 

FLIR M210RTK XT2 
R 640-13 mm 

FLIR M210 XT2 
R 640-13 mm 

FLIR M200 XT2 R 
640-13 mm 

FLIR M200 XT2 

Max waga 
ładunku 

Stopień 
ochrony 

Max czas 
pracy 

Zakres 
pracy 



FLIR M210 XT2 R 640-13 mm 

DJI M2101
 

DJI CrystalSky display 7.85” 

DJI Cendence RC 

Ilość 2 TB50 (4280 mAh) & Qty 2 TB55 (7660 mAh) 

Pojedynczy dół, Podwójny dół, Pojedynczy góra 

Zenmuse XT2 (zawiera) 

Zenmuse X4S (zawiera)* 

Zenmuse X5S (optional)* 

Zenmuse X30 (optional)* 

XT2 640 × 512 – 13 mm FOV 45° × 37° 

30 Hz or 9 Hz (region-dependent) 

Uncooled VOx microbolometer, 7.5 – 13.5 µm 

<50 mK at f/1.0 

-25°C to 135°C (-13°F to 275°F) 

-40°C to 550°C (-40°F to 1022°F) 

JPEG, TIFF, R-JPEG/8-bit 
MOV, MP4/14-BIT 
TIFF sequence, SEQ 

12 MP, 1/1.7” CMOS, FOV 57.12° × 42.44° 

4K Ultra HD: 3840 × 210, 29.97p 

FHD: 1920 × 1080, 29.97p 

JPEG/MOV, MP4 

Micro SD, max. capacity: 128 GB. UHS-3 required. 

SanDisk Extreme 16/32 GB UHS-3 micro-SDHC or 

SanDisk Extreme 16/128 GB UHS-3 microSDXC 

recommended 

588 g (20.7 oz) 

 

FLIR M210 RTK XT2 R 640-13 mm 

DJI M210RTK1
 

DJI CrystalSky display 7.85” 

DJI Cendence RC 

Qty 2 TB50 (4280 mAh) & Qty 2 TB55 (7660 mAh) 

Pojedynczy dół, Podwójny dół, Pojedynczy góra 

Zenmuse XT2 (zawiera) 

Zenmuse X4S (optional)* 

Zenmuse X5S (optional)* 

Zenmuse X30 (optional)* 

XT2 640 × 512 – 19 mm FOV 32° × 26° 

30 Hz or 9 Hz (region-dependent) 

Uncooled VOx microbolometer, 7.5 – 13.5 µm 

<50 mK at f/1.0 

-25°C to 135°C (-13°F to 275°F) 

-40°C to 550°C (-40°F to 1022°F) 

JPEG, TIFF, R-JPEG/8-bit 
MOV, MP4/14-BIT 
TIFF sequence, SEQ 

12 MP, 1/1.7” CMOS, FOV 57.12° × 42.44° 

4K Ultra HD: 3840 × 210, 29.97p 

FHD: 1920 × 1080, 29.97p 

JPEG/MOV, MP4 

Micro SD, max. capacity: 128 GB. UHS-3 required. 

SanDisk Extreme 16/32 GB UHS-3 micro-SDHC or 

SanDisk Extreme 16/128 GB UHS-3 microSDXC 

recommended 

588 g (20.7oz) 

 

SPECYFIKACJA 
 

  

 

 

 

 
Notes: 

1. Full airframe details can be found at http://www.dji.com/matrice-200-series/info#specs and are subject to change by DJI 

*Skontakuj się z nami celem wyceny zestawu I dodatkowych kamer I akcesoriów  Z30, X5S, baterie, lub panele 

sterowania. 

 

 
 

U.S. MARKETS 

Please note operation of the Small Unmanned Aerial Systems sold by FLIR Systems into U.S. markets in most all cases constitutes commercial use 

and requires the appropriate FAA registrations which may include a pilot’s license requirement. Registrations or certifications are not conveyed with 

a camera purchase and must be obtained by the buyer. Operator training is strongly recommended. 

 
Equipment described herein may require US Government authorization for export purposes. Diversion contrary to US law is prohibited. Imagery for 

illustration purposes only. Specifications are subject to change without notice. ©2018 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 18-1549 

AUTORYZOWANY 
DYSTRYBUTOR FLIR 
EURO PRO GROUP 
RENATA GONET 
ul.Jałowcowa 1 58-200 
DZIERŻONIÓW tel.697 
790 707 
www.europro.com.pl 

NASHUA 

FLIR Systems, Inc. 
9 Townsend West 
Nashua, NH 03063 
USA 
PH: +1 866.477.3687 

FLIR M200 XT2 R 336-9 mm 

DJI M2001
 

DJI CrystalSky display 7.85” 

DJI GL6D10A 

Ilość 2 TB50 (4280 mAh) 

Pojedynczy pod dronem 

Zenmuse XT2 (zawiera) 

Zenmuse X4S (opcja)* 

Zenmuse X5S (opcja)* 

Zenmuse X30 (opcja)* 

XT2 336 × 256 – 9 mm FOV 35° × 27° 

30 Hz lub 9 Hz (region-dependent) 

Niechłodzony mikrobolometr,7.5-13.5 µm  

<50 mK at f/1.0 

-25°C to 100°C (-13°F to 212°F) 

-40°C to 550°C (-40°F to 1022°F) 

JPEG, TIFF, R-JPEG/8-bit 
MOV, MP4/14-BIT 
TIFF sequence, SEQ 

12 MP, 1/1.7” CMOS, FOV 57.12° × 42.44° 

4K Ultra HD: 3840 × 210, 29.97p 

FHD: 1920 × 1080, 29.97p 

JPEG/MOV, MP4 

Micro SD, max. capacity: 128 GB. UHS-3 

required. SanDisk Extreme 16/32 GB UHS-3 

micro-SDHC or SanDisk Extreme 16/128 GB 

UHS-3 microSDXC recommended 

588 g (20.7 oz) 

 

DOSTĘPNE WERSJE 

Typ drona1
 

Zawiera tablet/wyświetlacz 

RC Unit- 1 w zestawie 

Bateria drona 

Mocowanie gimbala (IR & 
Visual) 

Kompatybilne kamery 

 

Zenmuse XT2 Camera 

Częstotliwość 

Detektor podczerwieni 

Czułość termincza 

Zakres (Wysokie Gain) 

Zakres (Nskie Gain) 

Termogramy zdjęcia/Video 
Format 

 
Kamera rzeczywista 

Zdjęcie/Video 

Zapis danych 

 

 
Waga (Gimbal) 

 

FLIR M200 XT2 R 640-13 mm 

DJI M200 

DJI CrystalSky display 7.85” 

DJI GL6D10A 

Ilość 2 TB50 (4280 mAh) 

Pojedynczy pod dronem 

Zenmuse XT2 (zawiera) 

Zenmuse X4S (opcja)* 

Zenmuse X5S (opcja)* 

Zenmuse X30 (opcja)* 

XT2 640 × 512 – 13 mm FOV 45° × 37° 

30 Hz lub 9 Hz (region-dependent) 

Niechłodzony Vox mikrobolom, 7.5 – 13.5 µm 

<50 mK at f/1.1 

-25°C to 135°C (-13°F to 275°F) 

-40°C to 550°C (-40°F to 1022°F) 

JPEG, TIFF, R-JPEG/8-bit 
MOV, MP4/14-BIT 
TIFF sequence, SEQ 

12 MP, 1/1.7” CMOS, FOV 57.12° × 42.44° 

4K Ultra HD: 3840 × 210, 29.97p 

FHD: 1920 × 1080, 29.97p 

JPEG/MOV, MP4 

Micro SD, max. capacity: 128 GB. UHS-3 

required. SanDisk Extreme 16/32 GB UHS-3 

micro-SDHC or SanDisk Extreme 16/128 GB 

UHS-3 microSDXC recommended 

588 g (20.7 oz) 

 

Oprogramowanie  

FLIR Tools+ FLIR Tools+ zawiera wszystkie funckje do analizy i 
raportowania termogramów i filmów 

 

http://www.dji.com/matrice-200-series/info#specs

